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La péche a la cuillere est une technique adaptée a tous les niveaux
d’expertise, parce qu’elle est simple, amusante et efficaca! C’est
une technique de péche éprouvée, utilisée tous les jours par des
centaines de milliers de pécheurs a travers le pays.

Combinez la technique meurtriére de péche a la cuillere avec
I’utilisation d’une chapelet a cuilleres de haute qualité, et vous avez
une recette imbattable pour attraper le poisson !

Les Flex-i-Troll fabriqués par Luhr-Jensen sont fameux au
monde entire pour la qualité de leur finition et leur capacité d’attirer
le poisson. Ils sont constitués de cable flexible utilisé en aéronau-
tique (pour stockage facile et action améliorée), de cuilleres
souples en laiton, et ils sont assemblés a la main — ce qui vous
donne les chapelets les plus populaires et efficaces au monde.

La péche a la cuillere nécessite un bateau, un moyen de propul-
sion (moteur ou rames), une canne et un moulinet, un chapelet a
cuilleres trounantes, et/ou un leurre. Le chapelet ou le leurre est
traine derriére le bateau, a une distance qui peut varier de 22 a 45
metres. La vitesse d’advancement du bateau va déterminer la
vitesse et la profondeur de traine du chapelet ou du leurre.

Le chapelets a cuilleres sont particuliérement efficaces dans des
eaux profondes et obscures ou par temps couvert. Le nombre et la
forme des cuilleres ainsi que la longuer du cable, différencient les
modéles de chapelets disponibles. La forme de la cuillere déter-
mine la vitesse avec laquelle celleci va tourner et la vibration
sonore qu’elle va produire dans 1’eau la Cowbell®, oscille
lentement et loin du cable, alors que des cuilleres etroites telles que
les Willow Leaf tournent rapidement et tout prés du cable. On peut
utiliser les Flex-i-Troll avec a peu prés tous les leurres et appats
voulus. Beaucoup de pécheurs trouvent les leurres en forme de
petite cuillere, tells que les Needlefish®, extrément effiaces, alors
que d’autres préférent de leurres tels que les Shyster® tournants.

Le bas-de-ligne doit étre d’une longueur d’au moines 30
centimetres (beaucoup de pécheurs préférent des longueurs de 35 a
46 centimetres). Tralne dans 1’eau, le chapelet a cuilleres, par sa
brilliance et les vibrations qu’il produit, attire le poisson, qui
s’approche, apercoit le leurre et mord !
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Les amotisserus sont montés entre le chapelet et le bas-de-
ligne de maniére a absorber le choc des coups violents.

Des cuilleres plus grandes et plus nombreuses doivent étre
utilisées pour la traine dans des equx profondes ou troubles. En
eau claire ou par profondeurs jusqu’ a 20 pieds, les cuilleres
peuvent &tre plus petites et moins nombreuses. Les surfaces
nickelées donnent les meilleurs résultats par temps ou dans
I’eau claire, alors que les cuilleres en laiton ou cuivre se
comportent mieux dans des eaux troubles ou profondes. Des
cuilleres en alliages a 50% laiton et nickel ou en cuivre donnent
de bons resultats par temps couvert.

DESTRUCS POUR LA PECHE A LA CUILLERE

A. TRAINER LENTEMENT: Les gros poissons ne vont pas se
dépenser outre mesure pour attraper un repas a tout prix. En plus,
la plupart des leures ne fonctionnent pas correctement a grande
vitesse. Le meilleur conseil que 1’on puisse vous donner est de
trainer lentenment.

B. VARIER LA VITESSE: Alors que la clé du succe’s dans la
péche a la cuillere est la traine lente, ceci ne veut pas dire lentement
tout le temps. Un leurre en mouvement constant, toujours a la
méme profondeur et produisant toujours la méme vibration ne va
pas attirer beaucoup de poissons...il n’y a vraiment rien la pour
faire croire a un poisson qu’un repas facile est a sa portée ou qu’il
s’y passe quelque chose.

C. MOVEMENTS EN S: Pour avoir réguliérement de bonnes
prises, il est nécessaired’e’viter a’tout prix le de’placemenet en
ligne droite. Un mouvement en S entre ces mémes deux points va
produire beaucoup plus de coups et de poissons. Chaque fois que
le chapelet a cuilleres se trouve a I’intérieur d’un virage, il varalen-
tir et plonger plus profondément dans I’eau. Lorsque le leurre ou le
chapelet sont du cotéextérieur de la courbe, ils vont accélérer et
remonter vers la surface.
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Dans la plupart des lacs, I’eau se stratifie en trios couches a la fin
du printemps et reste ainsi jusque a la fin de I’automne. La couche
médiane, dite thermocline, contient a la fois une grande quantité
d’oxygéne dissout et du menu fretin. Pour un maximum
d’efficacité, la traine devrait se concentrer prés de ou dans la
couche thermocline, qui, dans la plupart des lacs, se situe entre 3,6
et 15 metres de profondeur. 42014



