w LUHRJENSEN' _Zpecy w MAINTENANCE CONVERSION FROM RIGHT TO LEFT HAND RETRIEVE

STERP1 3 Frame - Rinse and dry after use.
Remove the spindle . )
screw by turning it 8 oot - Rinse and dry after use.
MAINTENANCE INSTRUGTIONS cgunter—clockmse 4 Spindle - Remove all old lubricant and any dirt and apply small amount of
with a ﬂa.t bladed grease to the base of the spindle.
. screw driver.
- 7 Brake Washer - Wipe surface clean and apply a small amount of oil to
- - surface.
| 19 Spool - Rinse and dry after use.
STEP 2 ) o )
Remove the drag knob 5,17,28 Bearings - Remove old grease and grit with a dry cloth or one with small RIGHT HAND RETRIEVING LEFT HAND RETRIEVING
by turning it count- amount of isopropyl alcohol. Apply a small amount iof grease to the
' Y g . ey it - bearing shield. _
er-clockwise until
removed. The drag 28 Drag Spring - Remove old grease and grit. Use soapy water and
- spring and washer toothbrush. Rinse and dry. Step 1:
may follow the Carefully remove Toggle Spring (A)
5 5 ,..1 - dragknob out of the STEP 3 27 Drag Knob Washer - Remove old grease and grit. Step2:
iy = 1 Remove Toggle (B) by unscrewi
ot Remoy e ?DOOI frqm RS bé’ 29 Drag Knob - Remove old grease and grit. Clean center threads with a phillips wfvs pu Sl gnecrewing
. grasping frame with one hand, and Q-Tip or small cloth. Apply small amount of grease to the back of the knob
pulling the spool carefully off of the and the threads. Step 3:
: ) spindle. Remove Ratchet Paw! Spring (C) by unscrewing
H i " - 30 Drag Knob Screw - Remove old grease and grit. Apply a small amount of phillips screw
‘ Parts LISt A grease to the threads. Stop 4:
NO  Part Name NO  Part Name L i Flip Toggle around to opposite side (D)
N T ¥ e Required Tools ) ~ 10->16 Toggle and Ratchet assembly - Remove old grease and grit from teeth of °
3 Frame 18 Gk Pawi - Large flat head screwdriver Please note the proper order of gear and Ratchet Pawl. Apply a small amount of grease between the gear Step 5!
4 Sginds 19 o - Synthetic light oil and grease ) teeth and on Ratchet Paw! Replace Toggle Spring using the opposite
5 [l Bearing Gk Seaiay 2 . components when reassembling .
¢ jpMeIGear I - Lint free cloth or paper towel . post (E)
B . 23] glisndiekncbi - Isopropyl alcohol Y 18,20  Clicker and clicker springs - Remove old oil and grit. Apply a small amount Step 6:
10 Toggle Spring x2 25  Knob Screw Cap x2 - Small, soft, scrubbing brush of oil to the springs and around the clicker screw Replace Ratchet Pawl Spring using opposite post
11 Toggle 26 Buall Bssrmg) N
12 Screw 27 Bgring Warhier s - Q-T|ps° and pre drilled hole (F)
§ E.. | B SR v
5 ke 30 rﬂij Ky v Washer position.

MAINTENANCE CONVERSION DE RECUPERATION DE LA MAIN DROITE A GAUCHE

ETAPE 1
Retirez la vis de la tige

[MLUHRIENSEN cZpecs  [JLUHRIENSEN cZpecs

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN : sens antihorare avec un

3 Chéssis - Rincer et sécher aprés I'utilisation.

8 Pied - Rincer et sécher aprés I'utilisation.

4 Tige — Enlever tout vieux lubrifiant et toute saleté et appliquer une petite

tournevis a téte plate quantité de graisse a la base de la tige.

7 Rondelle d'espacement a frein ~ Essuyez la surface au propre et appliquer
une petite quantité d'huile a la surface.

19 Bobine - Rincer st sécher aprés 'utilisation.
P ETAPE 2 . i i i N
' Retirez le bouton de freln 5,17, 28 Roulements a Billes - Retirez la vieille graisse et la poussiére ave un RECUPERATION MAIN DROITE RECUPERATION MAIN GAUCHE
» en tournant dans le sens chiffon sec ou avec une petite quantité d'alcool isopropylique. Appliquez
! antihoraire jusqu'a ce qu'il e Mrwran une petite quantité de graisse sur le protecteur du roulement. - —
) soit enlevé. Le ressort de i ) » ) R )
m 2 frein et la rondelle 28 Ressort de frein — Enlevez la vieille graisse et la saleté. Utiliser de l'eau ¢
i \ savonneuse et une brosse & dents. Rincer et sécher. tape 1:
Yool d ?Spaoement peuvent. Retirez déllcatement le ressort d'embrayage (A)
~ ‘ we suivre le bouton de frein . - . B
’ oy, _ en sortant du moulinet. ETAPE 3 27 Rondelle de ressort - Enlevez la vieille graisse et |a saleté. Etape 2:
o Retirez la bobine du chéssis en § . . . Retirez 'embrayage (B) en dévissant la vis cruciforme
saisissant le chassis d'une seule main 29 Bouton de frein - Enlevez la vieille graisse et |a saleté. Nettoyez le
" w + on tirant Soi  Ia bobi ' centre des fils avec un Q-Tip ou un petit chiffon. Appliquez une petite Etape3:
A e e T e quantité de graisse & l'amiére du bouton et les fils. Retirez le ressort du cliquet & rochet (C) en dévissant
hors de la tige. la vis cruciforme
N - L T — S — 1 i s . 7 .
! 30 Vis de bouton de frein - Enlevez la vieille graisse et la saleté, Appliquez
Liste des Pieces > une petite quantité de graisse aux fils ¢ Pe Etape 4:
] P q g ! Retournez I'embrayage dans le sens opposé (D}
NO  Momde la Fiéce NO  Nom de la Place i f -
3 b ARt I oS Outils Requis A ’j) 10->16 L'embrayage et I'ensemble du rochet — Enlevez la vieille graisse et la saleté Etape 2:
8 ghess 18 Clguet - Grand tournevis a téte plate ﬁ ’ ) Veuillez noter le bon ordre des pour les dents du rochet d'engrenage et le cliquet & rochet. Appliquez une Remplacez le ressort d'embrayage en utilisant le
: E'?‘E‘""f“f"“ ] 5 ﬁ‘-";r:s' de gt g - Huile et graisse synthétique léger /I ( composants lors de lassemblage petite quantité de gralsse entre les dents du rochet d'engrenage et sur le support opposé (E)
chy ' 3 Vel = pnde x - - - i 3
S P ) Lbu’“-";# Jirdsriiuony Chlﬁoq non pelu'cheux ou essuie-tout (@ E T T cliquet & rochet. Etape &
§  Ped 2 Foliie P - Alcool isopropylique L = ( 0. . . . i . Remplacez le ressort du cliquet & rochet en utllisant le
lo Hekon dembrayage x2 2 erin Ve s Caionde 2 - Petite brosse douce & récurer .")’(f:(_)‘ . 18,20  Cliquet .et ressor't ge ‘cllquet - Enlever la vieills huile etl la sale.te.AppIIquaz support opposs, et le trou pré-percer (F)
1 Enboyige 20 reusmsichiies - Q-Tips® i ) [ W une petite quantité d'huile au ressort et autour de la vis du cliquet.
13 Cliquet & rochet 20 Ressorl de frein -
14 Ressort anil-retour x2 20 Boulon de frein Positlon de la
156 Rondelle d'espacement a0 Vis de bouton ds ireln rondelle d'emplacemnent
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