
DÉMARRAGE RAPIDE DE STRIKEMASTER®  
MAVEN LITHIUM 40v

1.	 Sortez tout le contenu de l’emballage du Lithium 40v : bloc-moteur (A), accumulateur (B),
	 base de chargement (C) et mèche de tarière (D), couvre lame magnétique (E),
	 (Image 1). Retirer le film protecteur sur le haut du Moteur

2.	 Reliez le bloc-moteur à la mèche de tarière en utilisant le boulon de collet et une clé hexagonale. 
a.	 Le boulon de collet est situé à l’intérieur du filet du collet dans la partie
	 supérieure de la mèche de tarière (Image 2).  
b.	 Une clé hexagonale incluse est scotchée au milieu de la mèche de tarière.
	 Enlevez la clé hexagonale de la mèche avant l'utilisation.

3.	 Branchez le chargeur et y insérer la batterie en utilisant les encoches de chaque côté comme
guide. Mettre une pression jusq'au déclencehement d'un clic sonore. Laissez la pile sur le
chargeur jusqu'à ce qu'elle soit pleine charge. (Image 3)
NOTE: La batterie n'est pas pleine lorsque vous la sortez de l'emballage.
4. Lorsque l'indicateur du chargeur est vert solide, votre batterie est pleine charge.(Image 4)
5. Lorsque la pile est pleinement chargée, retirez la du chargeur et l'insérez
	 dans la tête moteur en vous servant des encoches comme guide, en
	 poussant jusqu'au clic sonore. (Image 5)
6.	 Le capot à pression magnétique se manipule sans les mains. Insérez-le
	 pour le fixer, utilisez les repose-pieds pour le détacher (Image 6). Les
	 lames sont extrêmement coupantes, utiliser avec précaution. Votre
	 StrikeMaster Maven Lithium 40v Lite est prêt à l’emploi.

FONCTIONNEMENT PAR TEMPS EXTRÊMENT FROID L’accumulateur au lithium-ion peut être utilisé à une température aussi 
basse que (-4 °F/-20 °C).  Si votre accumulateur ne fonctionne pas bien, placez l’accumulateur sur un bloc-moteur, faites 
tourner la mèche de la tarière au-dessus de la glace durant 30 à 90 secondes selon la température de l’appareil (plus 
l’appareil est froid, plus il faut de temps pour qu’il se réchauffe).  Après une telle procédure, l’accumulateur se réchauffera et 
fonctionnera normalement. NOTE: Toujours remiser la pile dans un endroit chaud.

ASSEMBLAGE

Model No. 
Lithium 40v 5 AH Battery (LFV-BCA)

Lithium 40v Battery Charging Base (LFV-CBCA)
Maven Lithium 40v (LFVM-8) 

Maven Lithium 40v (LFVM-10)

IMAGE 1

MARCHE AVANT / RENVERSE Votre nouvelle perçeuse StrikeMaster Maven Lithium 40v à une capacité de marche avant et 
de renverse. La fonction de marche avant ou de renverse doit être sélectionnée quand la perçeuse est à l'arrêt. Si sélectionné 
pendant l'utilisation, le moteur gardera sa direction jusqu'à l'arrêt complet.  
Exemple : lorsque vous percez un trou en fonction avant et qu'accidentellement la fonction renverse est enclenchée, la 
spirale continuera en fonction avant tant que le bouton de puissance ne sera pas relâché et la perçeuse en arrêt complet.
LAMPE DE TRAVAIL LED 
Votre nouvel appareil Strikemaster Maven Lithium 40V est munie d'une lumière
LED sur le coté inférieur du bloc- moteur pour éclairer la zone où vous percez.
La lumière s'allume lorsque le levier de blocage pour le fonctionnement et le bouton
de mise en marche sont activés. La lumière LED demeurera allumée 30 secondes
après que le bouton de mes en marche aura été relâché. 

 ENREGISTRER EN LIGNE VOTRE PRODUIT POUR ACTIVER LA GARANTIE
https://www.rapala.ca/ca_en/rapala-brands-product-warranty-registration-form-ca

ATTENTION
 Gardez toujours les mains, les pieds, les 

cheveux et les vêtements amples loin de 
la tarière rotative. Le non-respect de cette 

consigne peut causer des blessures graves.
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