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‘When mounting on a baitcasting rod
position on topside in front of the reel

(fig A). Clarap and tension strap. Open
line guide arm and run line over top of
spool, pushing line down into mechanism.

Lorsque monté sur une canne de baitcasting,
mettre en position supérieure devant le
moulinet (fig A). machoires et élastiques de
tension. Ouvrir le bras de guidage de ligne,
passer la ligne sur le haut de la bobine en
poussant la ligne dans le mecanisme.

Al montar en una cafia de casting en la parte
superior frente al carrete (fig, A). Abrazadera
y tira de tension. Abra el brazo de guia de la
linea y pase la linea sobre la parte superior del
carrete, empujando la linea hacia abajo en el
mecanismo.

‘When mounting on spinning rod
position on underside close to first line
guide (fig B). Clarmp and tension strap.
Open line guide arm and run line under
the bottom of reel, pulling line up into
mechanism.

Lorsque monté sur une canne de lance,
mettrre en position inférieure proche du
premier anneau de canne (fig B). machoires et
élastiques de tension. Ouvrir le bras de guidage
de ligne, passer la ligne sur le bas de la bobine
en poussant la ligne dans le mecanisme.

Al montar en la posicion de cafia de spinning
en la parte inferior, cerca de la guia de la
primera linea (fig, B). Abrazadera y tira de
tension. Abra el brazo de guia de linea y pase
lalinea por debajo del carrete, tirando de la
linea hacia arriba en el mecanismo.

For either rod style, close line guide arm
making sure line is nested in corners of the
line guide arm. Push towards spool until
line guide arm lock's into position.

Ensuite, pour tout tupe de cannes, fermer le
bras du guide ligne en s'assurant que la ligne
est proprement nichée dans les coins du
guide. Repousser vers la bobine jusqua

Luego, para cualquie tipo de guia de linea o
tipo de cafia, asegurese de que la linea esté

posicionada en las esquinas del brazo de la
guia de linea, Empuje hacia el carrete hasta
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Power On/Off: Hold power button down for 3 seconds. Screen will flash 3 times then the counter is ready for use.
Mise sous tension Marche/Arret: Maintenir le bouton enfoncé 3. L'écran clignote trois fois et le compteur est prét a 'emploi.
Encendido/Apagado: Mantenga presionado el boton de encendido durante 3 segundos. La pantalla parpadeara 3 veces y el contador estar listo para usar. Depth Alarm On/Off Ieon

. . X . . . Alarme de profondeur Marche/Arrét

Change Unit of Measure: While powering up and the display is flashing, push the power button again to cycle Alarma de profundidad activada/ desactivada
between (M) Meters or (FT) Feet. When your choice is shown, wait for 3 seconds or until display stops flashing.
Changement de I'unité de mesure: Pendant la mise en marche et lorsque I'écran clignote, appuyer & nouveau sur le bouton de mise sous
tension et naviguer entre (M) Métres ou (FT) Pieds. Quand votre choix s'affiche, attendre 2 secondes ou jusqu’a Iarrét du clignotement. Depth Lock/Alarm Distance B. Status Indicator

Cambiar Ia unidad de medida: Mientras se enciende y la pantalla parpadea, presione nuevamente el botdn de encendido para alternar entre
(M) metros o (FT) pies. Cuando se muestre su opcin, espere 3 sequndos hasta que la pantalla deje de parpadear.

Depth Lock: Press "Lock Button" to lock depth.
Verouillage de profondeur: Appuyer "Lock Button” pour verrouiller la profondeur.
Blogueo de profundidad: Presione el "Botdn de blogueo” para bloquear la profundidad

Depth Lock to Zero: Press the "Power" button to set Line In/Out back to "0.0." Press the "Depth Lock" button
to lock in "0" depth.

Mise & Zero du “Verrouillage de profondeur”: Appuyer le bouton "Power" pour remettre le compte de lign sortie/entrée a "0.0."
Appuyer le bouton "Depth Lock" pour le remttre & profondeur "0."

"Blogueo de profundidad" cero: presione el boton "Encendido” para volver a poner la linea de entrada / salida en "0.0." Presione el
botdn "Blogueo de profundidad” para bloguear la profundidad a "0."

Depth Alarm: Press the "Depth Alarm" button to turn alarm On/0ff. The bell alarm icon will appear in the top left when on.
Alarme de profondeur: Appuyer le bouton "Depth Alarm” pour activer ou désactiver 'alarme. L'icone Alarme Cloche apparaitra sur le
coin gauche supérieur si activée.

Alarma de profundidad: Presione el botdn "Alarma de profundidad" para activar / desactivar la alarma. El icono de alarma de
campana aparecerd en la esquina superior izquierda cuando esté activado.

Manual Depth Alarm: Press and hold the "Depth Alarm" button for 3 seconds. While screen is flashing press
the "Depth Alarm” button to increase or "Depth Lock" button to decrease number. Distance will appear in upper left
corner of screen. Press the "Power" button to select.

Alarme de profondeur Manuelle: Presser et maintenir le bouton "Depth Alarm" pendant 3 secondes. Quand I'écran clignote, appuyer
sur le bouton "Depth Alarm" pour augmenter ou appuyer sur le bouton "Depth Lock" pour réduire la valeur. La distance apparaitra sur
Ie coin gauche supérieur de I'écran. Appuyer le bouton "Power” pour valider.

Alarma de manual: Mantenga el boton "Alarma de profundidad” durante 3 segundos. Mientras la pantalla
parpadea, presione el boton "Alarma de profundidad” para aumentar o el boton "Blogueo de profundidad” para disminuir el nimero.
La distancia aparecera en la esquina superior izquierda de la pantalla. Presione el boton "Encendido” para seleccionar.

Sleep Mode: Back light on display will automatically turn off after 10 minutes. Press any button to reactivate.
Mode sommeil: I'éclairage d'écran se désactive automatiquement au bout de 10 minutes. Appuyer sur n'importe quel bouton pour réactiver.
Modo de reposo: la luz de fondo en la pantalla se apagara autométicamente después de 10 minutos. Presione cualquier boton para reactivar.

Auto Shutoff: The Digital Line Counter will automatically shut down after 30 minutes of no activity.
Arrét automatique: Le compteur de ligne digital s arréte automatiquement aprés 30 minutes d'inactivité.
Apagado automatico: el contador de linea digital se apagara automaticamente después de 30 minutos sin actividad.

Marquage de la Profondeur par distance
Distancia de bloqueo de profundidad

Indicateur d'usure de la Pile
Indicador de estado de la bateria

Unit of Measurement
Unité de mesure
Unidad de medida
\ ‘
Line Guide with Release i TII T Line In/Out
Guide ligne escamotable LI ~ LI S BB Ligne Sortie/entrée
Guia de linea, [ Entrada/ Salida
\ / delinea
\ Depth Lock
Verrouillage de la profondeur
Bloqueo de profundidad
Master Power Button
Bouton principal de mise sous tension
Rod Mount Boton de encendido
Support pour Canne
Montaje de cafia Depth Alarm On/Off Button

Alarme de profondeur Marche/Arrét
Alarma de profundidad activada / desactivada




